
Données techniques selon le règlement UE n° 617/2013

Type d'appareil Ordinateurs de bureau Catégorie D
Groupe de produits PC de bureau sans dGfx
Numéro de modèle 2554-397
Fabricant Ankermann Computer e.K. Am 

Elzdamm 59
79312 Emmendingen

Année de fabrication 2022
Consommation annuelle totale d'énergie (ETEC) 74,72 kWh/Jahr
Consommation d'énergie (sans fonction Wake 
On LAN (WOL) activée)

20,5 W (inactif) 1,1 W (veille) 0,2 W (éteint)
Les différents paramètres sont contrôlés par le 
système d'exploitation et peuvent être ajustés ; 
voir Panneau de configuration/Paramètres 
d'alimentation et d'énergie.

Consommation d'énergie en veille avec Wake 
On LAN (WOL) activé

1,1 W

Consommation d'énergie en mode éteint avec 
Wake On LAN (WOL) activé

0,5  W

Efficacité de l'alimentation électrique interne Charge 10 %/20 %/50 %/100 % 
Rendement 80/84/87/85 à 230 V
Facteur de puissance à 100 % de la puissance 
nominale > 0,95

Niveau sonore dB(A) 17 db(A)
Atteindre une consommation d'énergie stable Allumez l'appareil, démarrez-le, connectez-vous 

si nécessaire et attendez que toutes les activités 
de démarrage du système d'exploitation soient 
terminées.

État de veille et/ou d'arrêt Si le PC est livré avec un système d'exploitation, 
tous les paramètres d'économie d'énergie ont 
déjà été préconfigurés par le fabricant, 
conformément au règlement (UE) 617/2013.
L'appareil s'éteint en appuyant sur le bouton 
d'alimentation.
Le paramètre EuP peut être modifié via le BIOS 
de la carte mère.
L'utilisateur peut ajuster les options d'économie 
d'énergie et le comportement du bouton 
d'alimentation via les paramètres système du 
système d'exploitation concerné.

Séquence d'étapes pour atteindre l'état dans 
lequel l'appareil entre automatiquement en 
mode veille et/ou arrêt

L'appareil entrera automatiquement en mode 
veille une fois le temps spécifié dans la section 
suivante écoulé.

Durée en état de veille jusqu'à la transition 
automatique vers le mode veille ou un autre 
état répondant aux exigences de consommation
d'énergie en veille applicables

15 min (selon les paramètres du système 
d'exploitation)



Le  temps  après  lequel  l'ordinateur  entre
automatiquement  dans  un  mode  de
consommation  d'énergie  inférieur  au  mode
veille après une période d'inactivité.

15 min (selon les paramètres du système 
d'exploitation)

Temps d'inactivité jusqu'à ce que l'écran passe 
en mode veille

15 min (selon les paramètres du système 
d'exploitation)

Options d'économie d'énergie de la fonction de 
réduction de la consommation

Les valeurs ci-dessus peuvent être ajustées 
individuellement dans le BIOS et le système 
d'exploitation.

Tension et fréquence d'essai 230 V, 50 Hz
Mesures Les mesures ont été réalisées conformément 

aux normes DIN EN 62623 et DIN EN ISO 7779.
Le wattmètre a été branché entre 
l'alimentation 230 V du bâtiment (prise 
Schuko) et l'appareil de test correspondant.
Le niveau de bruit a été mesuré à une 
distance de 100 cm.

Voltcraft EL-4000 Wattmètre
Distorsion harmonique totale (THD) du réseau 
électrique : < 2 %

Normes Wi-Fi IEEE 802.11ac/a/b/g/n


