
Dati tecnici secondo il Regolamento UE n. 617/2013

Tipo di dispositivo Computer desktop Categoria D
Gruppo di prodotti PC da ufficio senza dGfx
Numero di modello 2554-397
Produttore Ankermann Computer e.K. Am 

Elzdamm 59
79312 Emmendingen

Anno di fabbricazione 2022
Consumo energetico annuo totale (ETEC) 74,72 kWh/Jahr
Consumo energetico (senza funzione Wake On 
LAN (WOL) attivata)

20,5 W (inattivo) 1,1 W (sospensione) 0,2 W 
(spento)
Le varie impostazioni sono controllate dal 
sistema operativo e possono essere modificate; 
consultare Pannello di controllo/"Impostazioni 
di alimentazione e risparmio energetico"

Consumo energetico in modalità sospensione 
con Wake On LAN (WOL) abilitato

1,1 W

Consumo energetico in modalità off con Wake 
On LAN (WOL) abilitato

0,5  W

Efficienza dell'alimentazione interna Carico 10%/20%/50%/100% 
Efficienza 80/84/87/85 a 230 V
Fattore di potenza al 100% della potenza 
nominale > 0,95

Livello di rumore dB(A) 17 db(A)
Raggiungere un consumo energetico stabile Accendi il dispositivo, avvialo, effettua l'accesso 

se necessario e attendi che tutte le attività di 
avvio del sistema operativo siano state 
completate.

Stato di sospensione e/o spegnimento Se il PC è stato fornito con un sistema operativo, 
tutte le impostazioni di risparmio energetico 
sono già state preconfigurate dal produttore in 
conformità al Regolamento (UE) 617/2013.
Il dispositivo si spegne premendo il pulsante di 
accensione.
L'impostazione EuP può essere modificata 
tramite il BIOS della scheda madre.
L'utente può regolare le opzioni di risparmio 
energetico e il comportamento del pulsante di 
accensione tramite le impostazioni di sistema del
rispettivo sistema operativo.

Sequenza di passaggi per raggiungere lo stato 
in cui il dispositivo entra automaticamente in 
modalità sospensione e/o spegnimento

Il dispositivo entrerà automaticamente in 
modalità sospensione una volta trascorso il 
tempo specificato nella sezione successiva.

Durata in stato di inattività fino alla transizione 
automatica alla modalità di sospensione o a un 
altro stato che soddisfi i requisiti di 
alimentazione della modalità di sospensione 
applicabili

15 min (a seconda delle impostazioni del sistema
operativo)



Tempo  trascorso  il  quale  il  computer  entra
automaticamente  in  una  modalità  con  un
consumo  energetico  inferiore  rispetto  alla
modalità  di  sospensione  dopo  un  periodo  di
inattività.

15 min (a seconda delle impostazioni del sistema
operativo)

Tempo di inattività fino a quando il display non 
entra in modalità sospensione

15 min (a seconda delle impostazioni del sistema
operativo)

Opzioni di risparmio energetico della funzione 
di riduzione dei consumi

I valori sopra indicati possono essere regolati 
individualmente nel BIOS e nel sistema 
operativo.

Tensione e frequenza di prova 230 V, 50 Hz
Misure Le misurazioni sono state condotte in 

conformità alle norme DIN EN 62623 e DIN EN
ISO 7779. Il contatore di energia è stato 
collegato tra la rete elettrica a 230 V 
dell'edificio (presa Schuko) e il rispettivo 
dispositivo di prova.
Il livello di rumore è stato misurato a una 
distanza di 100 cm.
Contatore di energia Voltcraft EL-4000
Distorsione armonica totale (THD) 
dell'alimentazione di rete: < 2%

Standard Wi-Fi IEEE 802.11ac/a/b/g/n


